Gateway TG200

Las Gateway GSM VoIP serie TG de Yeastar conectan la tecnologia
GSM, WCDMA 0 4G LTE con redes VoIP para ofrecer una comunicacion
bidireccional: de GSM/3G/4G a VoIP y de VoIP a GSM/3G/4G.

Caracteristicas

» Llamadas de voz GSM

» VOLTE para llamadas HD

» Maxima reduccion de costes

» Fiabilidad y calidad maximas

» Conectividad movil para pymes



Especificaciones

Interfaces Caracteristicas Moviles

TG100:1 GSM/CDMA/UMTS Canal
TG200: 2 GSM/CDMA/UMTS Canales
TG400: 4 GSM/CDMA/UMTS Canales
TG800: 8 GSM/CDMA/UMTS Canales
TG1600: 16 GSM/CDMA Canales

1 LAN Ethernet 10/100 BASE-T

Antena splitter (4 en 1): TG400/800/1600

Procesamiento de Voz

Protocolo: SIP, IAX2

Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP

Cédec de voz: G.711 (alaw/ulaw), G.722,
G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex
Cancelaciéon del eco: ITU-T G.168 LEC

Modo de DTMF: RFC2833, SIP INFQ, In-band
Servidor SIP para teléfonos IP incluido
Interruptor de codigo de respuesta SIP
Temporizador de Sesion

Generacion de Tonos de Progreso de
llamada

Marcacion de etapa 1/ etapa 2

Caracteristicas del Sistema

Gestionar en  grupo de  puertos
GSM/CDMA/UMTS

Grupo de troncales VolP

Reglas de enrutamiento entrante / saliente
Lista Blanca y Lista Negro

GSM Frecuencia: 850/000/1800/1900MHz
CDMA Frecuencia: 800MHz

UMTS Frecuencia: 850/1900MHz,
850/2100MHz, 900/2100MHz
Envio y Recepcidn de SMS

Enviar SMS a granel

Centro SMS

Ajuste de Ganancia

ussD

PIN Modificar

Seleccidn de Carrier: Auto/Manual
Alarma de saldo

Caller ID/CLIR

API abierta para SMS y USSD

Red & Gestion

Protocolo de red: FTP, TFTP, HTTP, SSH
NAT Traversal: Estatico NAT, STUN

Ruta Estatico

OpenVPN

Firewall

VLAN

QoS/ToS

DDNS

Configurar de Copia de seguridad/Restaurar
Actualizacion de firmware por HTTP/TFTP
Configuracion basada en Web

Linea Directa F_I_S_I_C_(_)_

Limitacion de Duracién de la llamada Modelo  Tamafio (mm) Fuente de alimentacion

Transferencia de llamadas TG100 110x70x24 DC 12V, 1A

Llamada en espera TG200 213x160x44 AC 100-240V

Llamar de vuelta TG400 213x160x44 AC 100-240V

Registros detallados de llamadas (CDR) TG800 340x210x44 AC 100-240V

Monitor de Estado de llamadas TG1600 440x280x44 AC 100-240V

NTP

Lista Negra de IP Rango de Operacion: 0°C a 40°C, 32°F a

Alerta de Ataque a lared 104°F

Capitirs de Pagjiietes Rango de Almacenamiento: -20°C a 65°C,
-4°F a 149°F

Registros del Sistema

. o 0, H H
Protocolo de Real APIs Abiertas (Basado en Humedad: 10-90% sin condensacion

Asterisk)
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Caracteristicas Abundantes Simple y Facil Alto Rendimiento Provisionamiento

Automatico
Una Configuracion de caracteriscitas ~ Web GUI de usuario amigabley  Super Compresién de voz con cddigo

robustas que satisfaceasus operaciones intuitivas. Registros estandar industrial. Soporta provisionamiento PnP o
necesidades y baja el costo de completos de llamadas, sistema, Testeado y certificado or and DHCP por Yeastar PBX y estandar
comunicacion hardware y debug certified por Elastix y prétocolo abierto TR-069

compatible con otros sistemas

telefénicos

COMTEL BTy y I WA LY.
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