L7000U garantiza una doble seguridad a través de la funcion de
desbloqueo de huella digital y contrasena. Esta cerradura de puerta
soporta 100 contrasefias y 500 huellas dactilares. Tiene tres formas
de desbloquear (Huella digital, contrasefa y llave mecanica).

— Material: Aleacion de Zinc.

— Capacidad de huella digital: 500.

— Capacidad de contrasefia: 100.

— Capacidad de registro: 30,000.

— Temperatura de funcionamiento: 32 °F ~ 122 °F (0°C ~ 50°C).
— Comunicacion: disco flash USB.

— Fuente de alimentacion: 4 x pilas alcalinas AA.

— Desbloqueo de respaldo: llave mecanica y bateria de 9V.

— Grosor de puerta: 35-55 mm (estandar), 55-75 mm (opcional).



Especificaciones

Capacidad Ambiente

i igital: P ra:
e e Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C

100

Capacidad de registro: 3.000 Humedad de operacién: 20% ~ 80%
Identificacion Modo de desbloqueo

Velocidad de identificacién (1: N): €1s Huella digital, PIN o llave mecanica
Acabado Color del panel Direccion de la manija

Plata, oro puede ser seleccionado Mango reversible

Comunicacion Peso bruto

Disco flash USB - L7000U 4 0KG

Fuente de alimentacion Tamano de la maquina

Cuatro pilas alcalinas estandar AA 180 (L) * 75 (W) * 100 (H) mm
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