Proporciona una solucion flexible para asegurar el acceso controlado.
El elegante estuche y el tamano pequeno lo hacen ideal para usar en
la mayoria de los sitios residenciales, comerciales e industriales.

¢ 1 controlador de puerta con lector EM incorporado

¢ Sellado y resistente a la intemperie (IP67)

¢ Se monta facilmente en paredes interiores y exteriores

¢ El timbre es programable para confirmacion audible o
modo silencioso

¢ Diseno profesional e industrial con alta seguridad y
muy popular



Especificaciones

Pantalla / altavoz

SIN pantalla LCD; Timbre de audio
programable para confirmacion sonora o
modo silencioso

Especificaciones técnicas Capacidad

Capacidad de la tarjeta: 100 tarjetas de
usuario, 5 tarjetas maestras

Capacidad de registro: N /A
Identificacion

Velocidad de identificacion (1: N): £20ms
Fuente de alimentacion

Potencia: 110 / 220VAC ~ 12VDC

(PS-3A es un articulo opcional)

Funcion estandar

Independiente, sin conexion de red, simple relé
incorporado en el controlador de 1 puerta (Com,
NO, NC); 1-180 segundos de retardo de tiempo de
retransmisién o modo de alternar

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C

Humedad de operacion: 20% ~ 80%
Modo de acceso
Solo tarjeta

Tamano de la maquina

95 (L) * 45 (W) * 16 (H) mm
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