Control de acceso con reconocimiento de huella y lector de
huella. Pantalla tactil a color que mejora la experiencia.

¢ Pantalla tactil de 2.8 pulgadas, pantalla a color con interfaz grafica
de usuario para una facil operacion.

¢ Mensaje de voz para aceptar y rechazar dedos validos / invalidos.

¢ Compacto y liviano, de tamafo pequeno para instalacion de zécalo
de 86 * 86 mm.

¢ Comunicacion TCP / IP o Rs485 para diversos entornos de red.

¢ Admite unidad flash USB para la gestion de datos fuera de linea.

¢ Funciones de control de acceso estandar como zona horaria,
vacaciones, grupo A&C, combinacion de desbloqueo, etc.



Especificaciones

Pantalla LCD

Pantalla tactil inquieta de 2.8 pulgadas

Sensor de huella digital: sensor optico (500 DPI)

Capacidad

Huella digital: 1,500

Tarjeta: 5,000 (EM / MF) Registros: 80,000

Comunicacion

TCP /IP, RS485, host USB, entrada / salida Wiegand

Version de algoritmo

Finger VX10.0

Dimension (W *H*

105 * 105 * 34 mm

L)

Optional

A

Schedule bell

® H

Interfaz de control de acceso

Cerradura eléctrica, sensor de puerta,
alarma. boton de salida, timbre de
puerta

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C
~ 45 °C

Humedad de operacion: 20% ~ 80%
Fuente de alimentacion

DC12V / 3A (opcional)

Aux. Entrada

1ea para la funcion de enlace

Alarm Anti-passback TCP/USB
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Wiegand

Doorbell

Emergency
FO4(Master) FO4(Slave) Switch
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