MA300 es un innovador lector biométrico de huella digital para
aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado
algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisién y rapida
velocidad de verificacion. Su cubierta metalica y proteccion IP65
lo hacen resistente al agua, polvo y dafnos externos.

«Sistema biométrico de Huella digital y Tarjeta de proximidad.
«Capacidad para 1,000 huellas,

10,000 tarjetas de proximidad,
*Almacenamiento hasta para 30,000 registros
Conectividad TCP/IP, USB

«Con sello anti polvo, proteccion IP 65
«Utilizado para asistencia y apertura de puertas.



Especificaciones

Capacidad de Huellas 1.500 Plantillas{3.000 Opcional)
Digitales

Capacidad de Eventos 100.000

Capacidad de Tarjetas 10.000

Comunicacion RS48S, TCP/IP, USB-Host

Interfaz de Control de Acceso  Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Boton de Salids, Salida de Alarma

Wiegand Entrada y Salida

Funciones Opcionales MIFARE

Funciones Estandar Acceso por Horarios, Anti-passback, Teclado externc USB
Fuente de Alimentacion 12v DC

indice de Proteccién IP&S

Temperatura de Operacién -10°Ca 60°C

Humedad de Operacion 1086 - 90%
Dimensiones 73x 148 X345 mm
Plataforma de Hardware ZEM720

Version de Algoritmo ZKFinger VX10.0
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