Control de asistencia y acceso de huellas dactilares, Bateria,
informe de autoservicio, montaje en pared o escritorio opcional.

¢ Pantalla a color TFT de 2.8 pulgadas

¢ TCP /IP para entornos de red

¢ Informe de autoservicio, no requiere software

¢ Mensaje de voz para la aceptacion y rechazo de huellas digitales
¢ Admite unidad flash USB para la gestion de datos fuera de linea
¢ Admite huellas digitales y tarjeta de identificacion



Especificaciones

Pantalla LCD
Pantalla TFT de 2.8 pulgadas

Altavoz: mensaje de voz (se puede seleccionar
el idioma)

Especificaciones técnicas Capacidad
Huella digital: 1000

Transaccién: 50,000

Comunicacion

TCP /IP. host USB

Verificacion / Identificacion

Velocidad de verificacion (1: 1): £0.5s
Velocidad de identificacion (1: 1): €1s

Estado de asistencia

Entrada / salida. entrada / salida OT, entrada /
salida

Funciones estandar

Lector de tarjetas de identificacion. consulta,
interruptor de estado automatico, identificacion
de usuario de 9 PIN, entrada T9, consulta de
autoservicio, bateria de respaldo, control de
acceso simple o timbre externo

Idioma

Inglés (otros idiomas se pueden personalizar)

Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 *C
Humedad de operacion: 20% ~ 80%
Fuente de alimentacion

110/ 220VAC-5VDC / 1A

Verificacion / Identificacion

FRR: £0.01%

LEJOS: <0.0001%

Informacion del paquete

185 (L)* 140 (W) * 30 (H) mm

Embalaje de la unidad: 300 * 210 * 75 mm

Peso real: 0.75 kg Peso del volumen: 1 kg

Funcion de personalizar

N/A
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