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Yealink W56P

Yealink W56P se presenta como el nuevo sistema inalambrico
SIP que combina calidad, flexibilidad y confianza. Ofrece todas
las caracteristicas de un terminal inalambrico pero sin perder

- Pantalla: 2.4", 240x320 a color, LCD retroiluminada

- Hasta 4 llamadas simultaneas

- Hasta 2 llamadas simultaneas por cada handset

- Permite hasta 5 handsets y hasta 5 cuentas VoIP

- Conferencia a 3 vias

- 12 teclas numéricas, 5 de navegacion, 2 softkeys, 6 de
funciones y 6 atajos de teclado

- Micréfono full duple



Especificaciones

Teléfono:

Hasta 5 terminales DECT

Hasta 5 cuentas VoIP

Hasta 4 llamadas simultaneas

Pantalla a color de 2,4"

Sonido HD de banda ancha

Altavoz Full Duplex

Control de volumen (llamadas, tonos de llamada)

9 Tonos de llamadas, salvapantallas

Aviso de bateria baja

12 teclas numéricas, 5 teclas de navegacion, 2 teclas programables,
6 teclas de funcion, 6 teclas de acceso rapido

Autonomia: hasta 30 horas en conversacion y 400 horas en espera
Carga rapida: 10 minutos de carga suponen 2 horas de conversacién
Ahorro de energia: Modo ECO y Modo+ ECO

Soporta carga a través de USB

Conexion auricular Jack 3,5 mm

Dimensiones: 176 x 50 x 24 mm

Base:

3 LEDs: 1 x alimentacion, 1 x red, 1 x llamada
Escritorio o montaje en la pared
Dimensiones: 153 x 53 x 23 mm

Alcance:
Interior: 20-50 metros
Exterior: 300 metros (en condiciones ideales)

Funciones:

Paginacion, portero automatico, respuesta automatica

Retencion de llamadas, transferencia de llamadas, conferencia de 3 vias
Llamada en espera, mute, DND ("No molestar”)

Identificador de llamadas, rellamada

Llamada anénima, rechazo de llamada anénima

Desvio de llamadas (siempre / ocupado / no contesta)

Marcacion rapida, buzon de voz, silencio

Indicacién de mensaje en espera (MWI)

Directorio telefonico local para hasta 500 entradas (almacenamiento en la base)
Directorio telefénico remoto / LDAP

BUsqueda en la agenda / importacion / exportaciéon

Historial de llamadas recibidas / perdidas / aceptada

Llamada IP directa sin proxy SIP

Restablecer la configuracion original

Bloqueo del teclado, llamada de emergencia

Plan de marcacion, musica en espera

Directorio Broadsoft, registro de llamadas BroadSoft

Linea de llamada compartida (SCA)



Otros Beneficios

Conector para cascos Jack (3.5mm)

Teclados de expansion No

Pantalla color Si

Manos Libres Si

Caracteristicas Adicionales Cobertura de 20m en interior y 300m en exteriores

Caracteristicas Adicionales Hasta 5 handset por cada base

Numero de teclas 12 teclas numericas, 5 de navegacion, 2 softkeys, 6 teclas de funcion y 6

atajos de teclado

Caracteristicas Adicionales Cargador: DC 5V / 600mA output

Bateria Bateria de Litio recargable

Numero de llamadas simuitaneas Hasta 2 llamadas simultaneas por cada handset
Duracion en conversacion 30h

Duracion en stand-by 400h
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