Central N824 Yeastar

Yeastar N824 es un PBX completo que ofrece funciones avanzadas de
comunicacion de un sistema grande a una oficina pequefa. Yeastar
N824 maximiza la rentabilidad con 8 lineas CO, 24 extensiones
analdgicas, 8 extensiones SIP y 8 troncales SIP.

Caracteristicas

Contestadora Automatic (IVR),
Identificador de llamadas,

Reporte de llamadas salientes y entrantes,
Conferencig,

Ring Group

Grabacion automatica de llamadas,



Especificaciones

Interfaces

= 8 RJ11 FXO Puertos

* 24 RJ11 FXS Puertos

» 2 RJ21 Conectores

+ 1LAN Ethernet 10/100 BASE-T
*  Puerto de Consola

* Ranura para tarjeta SD

Funciones de Telefonia

«  Transferencia Atendida

»  Operadora Automatica (IVR)

«  Transferencia Ciega

«  BLF

*  Busy Camp-on

«  Call Barge-in

+  Registros detallados de
llamadas

+  Restriccion de Duracion de
llamada

= Desvio de llamadas (Todos,
Ocupado, Sin respuesta)

= Llamada en Espera

+ Identificador de llamadas

= Aparcamiento de llamadas

«  Captura de llamada

«  Grabacion de llamadas

»  Reporte de llamadas

«  Exportar Reporte de llamadas

» Llamada en Espera

«  Conferencia

+  No Molestar (NOM)

«  DNIS

+  Sigueme

= Linea Directa

*  Intercom

+  Ultima Enrutamiento de
llamadas

»  Mdsica en Espera

*  Mdsica en Transferencia

+ MWI (Indicador de mensaje en
espera)

«  One Touch Grabacién

+  Colas

*  Grupo de Timbre

+ Seize a Line

+  Marcacion Rapida

«  Enrutamiento en condicion de
Tiempo

«  Aviso Temporizado

«  Correo de voz

«  Correo de voz a Email

«  Desvio de Correo de voz

Incorporada Grabacion de

«  Almacenamiento de Tarjeta SD
externa

«  Almacenamiento de Disco de
red

Procesamiento de Voz

«  Protocolo: SIP (RFC3261)

«  Transporte: UDP, TCP, TLS,
SRTP

< DTMF: RFC4733, SIP INFO,
In-band

«  Codec: G.711 (a-law, u-law),
G.722, G.726, G.729 A/B, GSM,
iLBC, Speex

«  Cancelacion del Eco: ITU-T
G.168 LEC

« QoS (Calidad de Voz)

Conectividad de FXS&FXO

»  Deteccion de Contestar:
Polaridad y Timbre

«  Deteccion de Ocupado

< Identificador de llamadas:
BELL202, ETSI (V23), NTT
(V23-Japan), y CID basado en
DTMF
Deteccién de Identificacion de
llamadas

< Detecciodn de frecuencia

Deteccion de Cuelgue

+  Tipo de Cuelgue: Tono
Ocupado, Inversién de
Polaridad

+  Senfalizacion: Kewl Start, Loop
Start

Sistema

» 8 Extensiones SIP

< 8Troncales SIP

+  Actualizacién Automatica

»  Copia de seguridad y Restaurar
Avisos Personalizados

»  LED Indicatores

*  Herramienta de Captura de
paquetes

«  Configuracion de PIN

«  Registros del Sistema

+  T.30 Fax

«  Fax a Email

- Deteccidn de Tono de Fax
entrante

Fisico

*  Tamafo: 440 x 250 x 44 mm

+  Peso: 1.5 kg
«  Energia: AC 100-240V (12V,
5.5A)

+  Rango de Operaciéon: 0°C a
40°C, 32°F a 104°F

+ Rango de Almacenamiento:
-20°C a 65°C, -4°F a 149°F

¢ Humedad: 10-90% sin
condensacion
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