Central S300 Yeastar

Con capacidad para hasta 500 usuarios, S300 de Yeastar ofrece servicios
de telefonia IP de categoria empresarial con una solida presencia en
cuanto a capacidad de ampliacion, movilidad, integracion con terceros,
comunicaciones unificadas y la facilidad de uso y gestion.

Caracteristicas

- 300 Usuarios (expandible a 500)

- 60 Llamadas Concurrentes (expandible a 120)
- Hasta 24 FXS/FXO/BRI Puertos

- Hasta 6 GSM/3G/4G Canales

- Hasta 3 E1/T1/PRI Puertos



Especificaciones

Usuarios
Llamadas Concurrentes
Max Puertos Analdgicos
Max Puertos BRI
Max Puertos Celular
Max Puertos E1/T1/J1
VolIP Troncales
Prétocolo
Prétocolo Transporte
Codec
DTMF
LAN
WAN
IP Servicios
Voicemail
Firewall
T.38 Fax

Hot Standby

App Centro

Almacenamiento Externo
USB

Alimentacion

Tamano (L x W x H) (cm)
Peso
Consumo de Energia

Medio Ambiente

Montaje

100 (up to 200) 300 (up to 500)
10 25 30 (up to 60) 60 (up to 120%)
8 16 24
4 8 16 24
1 4 6 6
= = 2 3
20 50 100 100

SIP (RFC3261), IAX2
UDP, TCP, TLS, SRTP
G711 (alawlulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4
In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
1 x 10/100 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps
1 x 10/100 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps
Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN

5000 min (expandable) 10000 min (expandable)
si si si si
si si si si
si si s s

Cliente Mévil de Linkusl, Auto Provision, Servidor LDAP, Panel de Conferencia, Servidor VPN, App Tarificador,
App Hotelera, char utile h+ Integration, QueueMetrics Live Integration

TF Card SD Card SD Card SD Card & 2.5 inch SATAHDD
- - 1 1
DC 12V 1A AC 100-240V 50/60HZ AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max
0.6A max

16x16x3 34x21x44 44x252x4.4 44x252x4.4

0.3kg 1.48 kg 2.5 kg 2.6 kg
1.8-10.6 W 21-185W 55412 W 6.2-59.1 W

Operacion Rango: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Almacenamiento Rango: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity:
10-90% Sin Condensacion

Escritorio & Montaje en Pared 1U Rackeable
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r sferencia Llamada Operadora Llamadas
e llamadas recurrente virtual en fila
Opcion de Fondo de Llamada Grabacion
silencio espera en grupo de [lamadas
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