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Un terminal de control de acceso biométrico avanzado que se puede
operar en modo independiente y en modo de red.
MAJS5O00 es resistente al vandalismo y tiene clasificacién IP65.

« Disefo Industrial Anti-Vandalico.

« A Prueba de Agua con Indice de Proteccion IP65.

« Compatible con el Lector Esclavo FR1200.

« Facil Instalacion y Conectividad.

* Interfaz TCP/IP y RS485.

« Tamper Anti-Sabotaje y Salida de Alarma.

» Lector RS485.Capacidad de Hasta 3,000 Huellas
30,000 Tarjetas y 100,00 Eventos.

« Salida Wiegand para Conexion con Paneles de Acceso



Especificaciones

Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Plantillas
Capacidad de Tarjetas 30,000
Capacidad de Eventos 100,000
Comunicacion RS485 y TCP/IP
Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botén de Salida y Alarma
Funciones Estandar Tarjeta ID
Funciones Opcionales Mifare
Wiegand Salida

Fuente de Alimentacién 12VCD 3A
Temperatura de Operacion 0°C a 45°C
Grado de Proteccion IP65
Dimenciénes 83x127x74 mm
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