
FA6000







Características 







sistema de asistencia de tiempo de tarjeta RFID de control
de acceso de puerta de palma y cara de luz visible sin
contacto, puede escanear la cara enmascarada (activar la
función de habilitar la detección de máscara) y escanear
las tarjetas sin contacto RFID y verificación de palma.







Reconocimiento facial dinámico de paso rápido con
reconocimiento de tarjeta.
Sin contacto para una mejor higiene 
Autenticación biométrica Identificación individual
enmascarada.
Múltiples métodos de verificación:
Rostro/Tarjetas/Contraseña.




https://www.grandingteco.com/face-recognition/


ventas@comtel.com.sv

2248-4132

7099-6134

Llamanos:

Modelo FA6000

Escribe
(FA6000/Palm) Control de acceso de puerta de palma y
cara de luz visible sin contacto Sistema de asistencia de

tiempo de tarjeta RFID

Sistema operativo Sistema operativo Linux, fácil de usar

Pantalla LCD Pantalla táctil de 5 pulgadas

Capacidad de la cara 3000 caras 

Capacidad de palma 1,500 Palmas

Capacidad de la tarjeta 3.000 DNI, Tarjeta Mifare (Opcional)

Actas 150.000 registros

Funciones estándar

Lector de tarjetas de identificación, ADMS, Entrada T9,
DST, Cámara, ID de usuario de 9 dígitos, Niveles de

acceso, Grupos, Días festivos, Anti-passback, Consulta
de registro, Alarma de interruptor antisabotaje, Modos

de verificación múltiple

Hardware
CPU de doble núcleo de 900 MHz; Memoria 512 MB

RAM/8G Flash; Cámara WDR de 2 MP para condiciones
de poca luz; LED de brillo de luz ajustable;

Comunicación
TCP/IP,  WiFi (opcional) , entrada/salida Wiegand,

RS485, RS232

Interfaz de control de acceso
Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta,
botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar

Velocidad de reconocimiento facial Menos de 0,3 segundos

Fuente de alimentación

Adaptador de corriente de 12 V 3 A con diferentes tipos
de enchufe, como enchufe del Reino Unido, enchufe

europeo, enchufe americano para trabajar en
diferentes países y regiones.

Humedad de trabajo 10%-90%

Temperatura de trabajo -10 ℃ ~ 45 ℃

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 202,93*91,93*22,5mm

Especificaciones








